
Celková šířka:

Skladebná šířka:

Délky:

Barva/Světelná propustnost:

Síla desky:

Měrná hmotnost:

Maximální trvalé tepltotní užití

Dilatační spára

Čirá - CSC 86%,- CS 88%, Opál - 50%, Bronz - 45%

1,00 mm

cca 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm

-40 °C až +100°C

± 3,5 mm na 1 bm délky či šířky

17/115

TECHNICKÉ PARAMETRY

1035 mm

1090 mm

3,5 / 4 m

POLYKARBONÁT 

VIKAM PRAHA s.r.o., Hradecká 2355/5, 130 00 Praha , tel: , fax: +420 267 132 474 , e-mail: info@vikampraha.cz

web: www.vikampraha.cz, IC: 28181026, DIC: CZ28181026, zapsána v OR vedeném u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131096



Celková šířka:

Skladebná šířka:

Délky

Barva

Síla desky:

Měrná hmotnost:

Čirá

0,94 mm

cca 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm

17/115

TECHNICKÉ PARAMETRY

1090 mm

1035 mm

3,5 / 4,5 m

SKLOLAMINÁT 

VIKAM PRAHA s.r.o., Hradecká 2355/5, 130 00 Praha , tel: , fax: +420 267 132 474 , e-mail: info@vikampraha.cz

web: www.vikampraha.cz, IC: 28181026, DIC: CZ28181026, zapsána v OR vedeném u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131096


